Tél. : 06 59 89 44 30
D I A G l \’ O S I ICS Adresse : 12 Bis Le Rocher - 22100 TRELIVAN
! ' Email : diagnosticspaysderance@gmail.com

§ Pa S d e Ra n Ce Siret : 537 678 864 000 19
! y N® RCS : 537678864
1;?;%":;331? E-mail : diagnsoticspaysderance@gmail.com  Compagnie d'assurance : PACIFICA, n° police 10544902907
Numéro SIRET : 537 678 864 000 64 valide jusqu’au 31/12/2022

Tél: 06 59 89 44 30

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour
I’établissement du constat établi a I’occasion de la vente d’un immeuble bati

RAPPORT DE REPERAGE / AMIANTE
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 16/02/2023

La présente mission consiste a établir le constat de repérage en vue de I'établissement du constat établi 3 I'occasion de la vente
de tout ou partie d’un immeuble béti.

Ce reperage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés dans
I'immeuble bati, accessibles sans travaux destructifs et susceptibles de libérer des fibres d’amiante dans des conditions standards
d’occupation des locaux. Il est basé sur les listes de matériaux et produits en annexe du code de la santé publique (annexe 13-9 -
Listes A et B).

La mission de repérage inclut 'évaluation de I'état de conservation de ces matériaux et produits. Cela correspond & I'état
mentionnant la présence ou l'absence de matériau ou produit contenant de I'amiante (article L.1334-19 du Code de la Santé
Publique).

Bien objet de la mission

Adresse :
53 AVENUE DE LA LIBERATION 35270 Combourg

Périmetre de la mission

Date de la commande Le 15/02/2023

Date de visite : Du 16/02/2023 au 16/02/2023




Synthése du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Détails des matériaux repérés :

Liste A Liste B

Score 1 Score 2 Score 3 EP AC1 AC2

Ce repérage est établi par Bruno TERMET, opérateur de repérage, le 16/02/2023 conformément aux exigences issues du Code de
la santé publique et notamment les articles R 1334-20 et R 1334-21.

Ce rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.

aflohoggencs

Suivi des révisions du rapport

Révision

Version 1 16/02/2023 Création du document
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1. Renseignements concernant la mission

1.1  Bien objet de la mission

Désignation du bien

| :
| Type de bien : | Maison individuelle
Date du permis de construire : 11950
(a défaut, date de construction) : 1 (1950)

' Adresse compléte : j
| 53 AVENUE DE LA LIBERATION35270 Combourg

‘géicition }

Référence cadastrale : | Barcallas

|
Bien en copropriété : |
I

Désignation du Propriétaire :

i

|
i
i {
|
| |
t
1
i

|
Nom : } Succession ORY

! 53 AVENUE DE LA LIBERATION
E 35270Combourg
i

| = S

Adresse :

1.2 Désignation du donneur d’ordre

Désignation du donneur d’ordre

Nom: Succession ORY
Adresse : I 53 AVENUE DE LA LIBERATION, 35270, Combourg
Email : f

Accompagnateur lors de la mission :

Nom & fonction le cas échéant : ‘ ORY

1.3  Désignation de I'opérateur de repérage

Désignation de opérateur de repérage :

Bruno TERMET

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été
Certification de compétence : certifiées par ICERT,
Le N° du certificat est CPDI1704 délivré le 23/11/2021 et expirant le 22/11/2028

Nom ;
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1.4  Organisme chargé de la mission

Organisme chargé de la mission de repérage :

é Raison Sociale : EURL TERMET

e 12BISLEROCHER o

| 22100 TRELIVAN i
é Numéro SIRET : 537 678 864 000 64

j Code NAF : 537678864

i | — —

|N°TVA: { 20123350055656

‘ Nom de la compagnie : PACIFICA
| Compagnie d’assurance : N° de police : 10544902907
‘1 | Valide jusqu’au : 31/12/2023

1.5 Désignation du laboratoire d’analyse

Désignation du laboratoire d’analyse :

| Nom:

] i
; |
Adresse ; f

Laboratoire titulaire d’une accréditation en cours de validité référencée sous le n°.

1.6 Avertissement:

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de I'amiante s'applique aux
seuls matériaux et produits des composants de la construction accessibles sans travaux destructifs (cf. liste A et B de I'annexe 13-
9 du Code de la Santé Publique reprises ci-dessous).

En cas de réalisation de travaux, les résultats du présent repérage doivent potentiellement &tre complétés dans le cadre d’un
repérage amiante avant travaux, selon la nature et I'étendue des travaux envisagés

Il est nécessaire d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et
produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
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1.7 Programme de repérage:

La présente mission est réalisée selon les exigences du Code de la Santé Publique., ce qui implique le programme de repérage
suivant :

Liste A mentionnée a article R. 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Cslorifugeapes

Faux plafonds

Liste B mentionnée a I'article R. 1334-21

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Parois verticales intérieures

Wurs &t cloisans « en dur « €t potesux ipériphériques et intérieurs). Enduits projetés, revétements durs (plagues menuiserie, amiante-ciment] &t

Closons [légéres et préfabriguses), paines et cofires entourages de potesux {caron, amiante-ciment, matériau sandwich, carton
4+ platre), coffrage perdu,

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2 Pianchers et plefonds

Plafonds, poutres &t charpentes, geines & coffres, Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers, Dalles de sol.

3. Conduits, canelisations et équipements intérizurs

Conduits de fluides fair, eau, autres fluides..L, Conduits, enveloppes de celorifuges,
Clapetsvolets coupa-feu. Clapets, volets, rebouchage.

Portes coupe-feu. Joints {tresses, bandes),
Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérizurs

Toitures, Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-cimentl,
Bardages et fagades Iéptres. bardesux bituminsux,
Conduits en torture et fagade. Plegues, ardoises, pannesux (composites, fibres-ciment).

Conduits en smiante-ciment : eaux pluvisles, eaux usées, conduits de fumée.
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2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Remarques particuliéres :

Sans objet
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2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante

Aprés analyse en laboratoire :

Aucun matériau ou produit déclaré contenant de 'amiante conclu par analyse en laboratoire

Sur justificatifs (marquage, document consulté) :

Aucun matériau ou produit déclaré contenant de 'amiante conclu sur justificatif

Sur jugement personnel de 'opérateur :

Aucun matériau ou produit déclaré contenant de I'amiante sur jugement personnel de I'opérateur
personnel de l'opérateur :

Sur jugement

Réf: 16/02/2023
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Description

Plaques ondulées et planes
Plagues en fibres-ciment (y compris
plaques « sous tuiles ») Grises

Localisation(s) : état de conservation

Garage 2 : EP

Description

Facades légéres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich
Ardoises en fibro ciment Beige

Localisation(s) : état de conservation

Cuisine 1: EP
Véranda: EP

Description

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
autres fluides)
Conduits en fibres-ciment,
manchons Gris

Localisation(s) : état de conservation

Garage 1: EP
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2.2 Lliste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante

Aprés analyse en laboratoire :

Aucun matériau ou produit déclaré ne contenant pas d'amiante conclu par analyse en laboratoire
Sur justificatifs {marquage, document consulté) :

Aucun matériau ou produit déclaré contenant de I'amiante conclu sur justificatif
Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d’amiante :

Aucun matériau ou produit repéré ne contenant pas d'amiante par nature

Ref : 16/02/2023
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2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour lesquels des
investigations et/ou des analyses ultérieures devront étre effectuées

Matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante en attente du résultat d'analyse du

laboratoire) :

Aucun matériau ou produit en attente d'analyse
Matériaux ou produits susceptibles de contenir de 'amiante pour lesquels les prélévements n'ont pas pu
étre réalisés :

Tous les prélévements nécessaires ont été réalisés

Aucun matériau ou produit ne nécessite d'analyse ou d’investigation complémentaire ultérieure.
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2.4  Plans de localisation des matériaux ou produits repérés

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :
- lalocalisation des prélévements.
- La localisation des matériaux et produits contenant de I'amiante ou susceptibles d’en contenir si des investigations et
des analyses ultérieures doivent étre effectuées pour conclure.
- L'évaluation de I'état de conservation des MPCA de la liste A, le cas échéant.

Garage Chaufferie

CONDUIT AMIANTE
CIMENT
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ETAGE 1

BARDAGE
ARDOISES AMIANTE
CIMENT

| | Véranda

it |‘\§alle d’eau Chambre ;

Cuisine i

s

Entrée Séjour
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TOITURE

BAC ACIER

ARDOISES
NATURELLES
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Garage 2

e P e e e

TOITURE

TOLES ONDULEES
AMIANTE CIMENT
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2.5 Obligations réglementaires issues des résultats du repérage

Absence de préconisations issues des résultats du repérage

En cas de travaux nécessitant un enlévement des matériaux et produits contenant de I'amiante, ceux-ci devront étre transportés
et &liminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976.

A F'issue de travaux de retrait ou de confinement de matérfaux et produits contenant de ‘amiante

- de [aliste A

- de [a fiste B effectués A l'intérieur de hatiments occupés ou fréguentés

le propriétaire fait procéder avant toute restitution des locaux traités, & un examen visuel de |'état des surfaces traitées et a une
mesure du niveau d’empoussiérement aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit &tre inférieur ou égal
a 5 fibres/litre,

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, fes propriétaires procédent a un
contréle périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans un délai maximal de trois ans a compter
de la date & laguelle leur sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de toute modification substantielle de "ouvrage ou

de son usage.

2.6 Recommandations issues des résultats du repérage

Pour les matériaux et produits ayant obtenu un résultat
ACL
AC2
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3. Description générale du bien et réalisation du repérage

Date du repérage 15/02/2023
Documents remis par le donneur d’ordre a I'opérateur de

repérage

Représentant du propriétaire (accompagnateur) ORY

3.1  Piéces ou parties de I'immeuble visitées dans le périmétre de repérage

Garage 1
Entrée 1
Cuisine 1
Séjour 1
Chambre 1
Dégagement 1
Salle d'eau 1
Véranda
Chaufferie
Garage 2
Comble 1

3.2  Piéces ou parties de 'immeuble non visitées dans le périmétre de repérage

Tous les locaux ont été visités

3.3 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de amiante :

La méthodologie de réalisation du repérage est décrite dans les arrétés du 12 décembre 2012 relatifs aux critéres d’évaluation de
I'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de 'amiante et au contenu du rapport de repérage.
Elle est résumée ci-apres :

Lors de la premiére phase, I'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante des
listes concernées (A et B) accessibles sans travaux destructifs. Il détermine pour cela les zones présentant des similitudes
d’ouvrage (ZPSO) et les zones homogénes (ZH) ol ces matériaux et produits sont présents. La mission de repérage implique un
examen exhaustif de toutes les parties de I'immeuble bati objet du repérage (périmétre de repérage).

Lors de la deuxieme phase, dans les ZPSO définies, I'opérateur de repérage identifie parmi les matériaux et produits susceptibles
de contenir de I'amiante des listes A et B repérés ceux qui contiennent effectivement de 'amiante. Pour cela I'opérateur de
repérage conclut sur la base des informations et moyens dont il dispose, et de sa connaissance des matériaux et produits. Si un
doute persiste, I'opérateur effectue des prélévements d’échantillons pour analyses afin de conclure. L’opérateur conclut quant &
la présence ou a I'absence d’amiante sur la base des critéres autorisés (différents pour les matériaux et produits des listes A et B).
Lors de |a troisieme phase, en cas de présence de matériaux et produits contenant de I'amiante, 'opérateur de repérage évalue,
par zone homogeéne, I'état de conservation de chaque matériau ou produit contenant de I'amiante. Pour les matériaux et produits
de la liste B, I'opérateur évalue également le risque de dégradation lié & I’environnement.

A lissue de la réalisation du repérage, I'opérateur rédige un rapport par immeuble bati, rapport dont le contenu minimum est
fixé au sein des deux arrétés (listes A et B) du 12 décembre 2012, Ce rapport constitue I'état mentionnant la présence ou I'absence
de matériaux et produits contenant de I'amiante prévu a I'article L. 1334-13 du code de la santé publique.
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5. Annexes

5.1 Attestation sur ’honneur

Je, soussigné Bruno TERMET, atteste sur I'honneur &tre en situation réguliére-au regard de l'article L 271-6 du Code de la
Construction et de |'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires a I'établissement des constats et

diagnostics composant le dossier.

Conformément a 'exigence de |'article R 271-3 du méme code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature a porter atteinte a
mon impartialité et & mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a moi, ni avec une entreprise
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou éguipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent

diagnostic.

En complément a cette attestation sur I’'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que

mon attestation d’assurance.

allehsngenes
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5.2 Certificat de compétences

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI1 1704 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que:
Monsieur TERMET Bruno

Est certifié(e) selon le référentiel 1.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnastics immobiliers pour les
missions suivantas:

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date d'effet: 23/11/2021 - Date d'expiration : 22/11/2028

Electricité Etat de I'installation intérieure électrique
Date d'effet : 20/09/2021 - Date d'expiration : 19/05/2028

Energfe sans mention  Energie sans mention
Date d'effet : 23/09/2021 - Date d'expiration : 22/09/2028

Gaz Etat de F'installation intérieure gaz
Date d'effet: 13/10/2021 - Date d'expiration : 12/10/2028

Plamb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet: 03/10/2021 - Date d'expiration : 02/10/2028

En foi de quoi ce certificat est délivra, pour valoir et servir ce que de drait,
Editd a Saint-Grégoire, le 16/11/2021.

i
2

I.C instiut de CeeLfiction
| Centification de personnes
| Diagnastiqueur

| Portée disponible sur www.icertfr
Parc d'Alfaires, Espace Performance - Bat K - 35760 Saint-Grégoire

CPEOIFR 11 rav1 7
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5.3 Attestation d’assurance

CH¢ CREDIT AGRICOLE

ASSURANCES

CRCAM DES COTES D'ARMOR

Société de Courtage d'Assurances 07 023 501
LA CROIX TUAL

22440 PLOUFRAGAN

Ne Tél. gestion : 0969322168

CA BRETAGNE ASSURANCES DES PRO du lundi au
vendredi de 09h00 & 18h00

Contrat : Multirisque professionnelle
Numeéro de Contrat : 10544902907
Entité professionnelle : 169812EXP307

SARL TERMET BRUNO
12 B LIEU DIT LE ROCHER
22100 TRELIVAN

Attestation d'assurance : Multirisque Professionnelle

PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances, atteste que :
SARL TERMET BRUNO

a souscrit auprés d'elle un confrat d'assurance Multirisque Professionnelle numéro 10544902907 afin de garantir la

Responsabilité Civile Professionnelle pour :

Activité : Diagnostic immobilier

- Diagnostic pour I'amiante dans les batiments

- Diagnostic d'état parasitaire pour les batiments
- Diagnostic performance énergétique des batiments

- Diagnostic gaz et électrique pour les batiments
- Diagnostic plomb pour les batiments

- Diagnostic des risques naturels et technologiques,
- Diagnostic métrages de batiments dans le cadre de

la loi Carrez et loi Boutin.

A l'exclusion de toute mission de maitrise d'oeuvre ; A I'exclusion de toutes activités relevant de I'exercice d'une

profession réglementée autre telle que le conseil juridique ou la gestion immobiliére et toutes activités de conseil et de

bureau d'études

Elle ne saurait engager PACIFICA au-dela des conditions de garanties et des montants fixés au conirat auquel elle se

référe et n'implique qu'une présomption de garantie conformément a l'article L112-3 du Code des assurances.

L'assuré occupe, en qualité de Propriétaire-Copropriétaire (exergant l'activité), les locaux situés :

12 BIS LE ROCHER

22100 TRELIVAN

Ce contrat garantit les dommages subis par l'assuré et la Responsabilité Civile qu'il peut encourir 4 I'égard des tiers,
dans les limites définies dans les conditions personnelles et générales du contrat cité en référence.

La présente attestation est valable & compter de ce jour et jusqu'au 01/01/2024, elle n'implique qu'une présomption

de garantie.

Pour servir et valoir ce que de droit.

Fait & PLOUFRAGAN
Le 27/12/2022

Pour Pacifica,
1{_

Le Kipontable de Service

PACIFICA. Enlreprise régie par le Code des assurances. Soclété anonyme au capital de 442.524.390,00 euros enlizrement libéré.
Sitge social : 8/10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 356 865 RCS Paris. TVA | FR 8535 2358 865.

E) E
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5.4 Dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés.

Sans objet

5.5 Eléments d’information relatifs a amiante.

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. Linhalation de fibres d’amiante est & l'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & I'évaluation et 3 la prévention des risques liés
a I'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans I'immeuble. L'information des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel 3 la prévention du risque d’exposition &
I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus tét aux situations d’usure anormale cu de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau
ou produit,

Enfin, les déchets contenant de 'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprés de votre
mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de chez vous, consultez la base de données « déchets
» gérée par I'’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Réf. : 16/02/2023 Page23/27



5.6 Rapports d’analyses des prélevements

Sans objet

Réf. :

16/02/2023

Page 24/ 27



5.7 Eléments relatifs a I’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produits repérés.

Numéros de dossier

Date de |'évaluation

16/02/2023

Batiment

53 AVENUE DE LA LIBERATION - 35270 Combourg

Local ou zone homogéne

ZPSO_01_ZH_01

Destination déclarée du local Garage 2
Etat de consarvalion du malériau ot produit Risque de dégradation
J i ) o o I I G 1
Rigque de dégradation
Etendue de la lié & l'environnement du Type de
Protection physique Efat de dégradation dagradation matériau recommandation
Protochion physiqua
dtanchi w EF
nsque da dégradalion a
e e i F' {aible ou & terme EF
wd  Matddau aon dagrada r - — e
risque de dépradatinn
- s =] AGI
Brotedion physgque nan _| rigque faibke dfextension de r P
glanche au absence de [} la gégradation
prolection physique T Y e it
) ristue dexlension & ierme .
porcluelis i de B gegradation 4] &G4
| | risque d'exdension rapike acz

Materiau cfgiads [}

I

de b degmdation

generaiises B}

A2

Evaluation périodique : contréler périodiquement que I'état de dégradation du matériau ou produit ne s'aggrave pas

Numéros de dossier

Date de I'évaluation

16/02/2023

Batiment

53 AVENUE DE LA LIBERATION - 35270 Combourg

Local ou zone homogéne

ZPSO_02_7ZH_01

Destination déclarée du local

Cuisine 1, Véranda

REF. : 16/02/2023
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_Etat do conservalion du malériau ou produit

Risque de dégradation
R e Y |

o i i 1
Risque de dégradation
Etendue de la I1é & l'environnement du Type de
Protection phyzique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protixclion physigua p
étanche - N
risgue de dépgradalng o ‘
) faitle ow & teme EF
1  Matérian non dégrada [n]
risque de dépradalnn -
rapide =] &G
Prolection physnue nen risqie laible dextension de P
slanche ou sheence e L |- I3 cegracztion [
prolection physique
| visue d'exlension & e i "
porclualls [ de 18 wegragsfion (] AGH
] e | | risque dexlenzion rapide
Maleriad dgrads o do 13 dégradation 0 AGE
genera‘see ] A2

Evaluation périodique : contréler périodiquement que I'état de dégradation du matériau ou produit ne s’aggrave pas

Numéros de dossier
Date de |'évaluation 16/02/2023
Batiment 53 AVENUE DE LA LIBERATION - 35270 Combourg
Local ou zone homogeéne ZPSO_03_7H_01
Destination déclarée du local Garage 1
Etat de consorvalion du malérlau ou produit Risque de dégradation ]
[ sy " ;i 1 T i 1 :
Risque de dégradation
Etendue de la [id & I'environnement du Typa de
Protection physique Etat de dégradatiaon déagradation matériau recommandation
Protaction physigue
étancha u e
risque de dégradalinn
r faibla ou & terme i EP
~1  Matdriau non dégrada 0 |- ; e "
risque de dépradatin
rapie O AC1
Pralaction physigile non fisque lalble dextension ¢ P
&lanthe au ahzence 48 [ | 13 gégrasation
protection physique ; =R
rigdue d'éxtension & 1eome n
perclue 1) de 1a ¢egragstion o At
|| ; risque d'exionsion rapide ’ i ?
Matenay cagracs o do 1 Segradation m] AG2
géneraisée LI ACZ

Evaluation périodique : contréler périodiquement que I'état de dégradation du matériau ou produit ne s’aggrave pas
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5.8 Autres annexes

Sans objet
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’|1 Tél. : 06 59 89 44 30
8 DIAGNO S ICS Adresse : 12 Bis Le Rocher - 22100 TRELIVAN
[ ] Email : diagnosticspaysderance@gmail.com

Siret : 537 678 864 000 19
.. Pays de Ra nce N° RCS : 537678864
12 BIS LE ROCHER 22100 TRELIVAN E-mail ; diagnsoticspaysderance@gmail.com  Compagnie d'assurance : PACIFICA, N° de
Tél: 06 59 89 44 30 Numéro SIRET : 537 678 864 000 64 police : 10544902907, valable jusqu'au
31/12/2022

Etat de l'Installation Intérieure de GAZ

Realisation du Diagnostic de Sécurité des installations intérieures de Gaz a usage
domestique réalisé a 'occasion de la vente ou de la location d'un bien immobilier &
usage d’habitation

Le diagnostic a pour objet d'établir, par des contréles visuels, des essais et des mesures, un état de l'installation intérieure de gaz afin
d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes et de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie
du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n® 2003-08 du 3 janvier 2003 modifié par 'ordonnance n® 2005-655 du 8 juin

2005.

Sa durée de validité est de 3 ans dans le cadre d'une vente.
Sa durée de validité est de 6 ans dans le cadre d'une location.

Le diagnostic n'a pas pour objet d'établir un certificat de conformité au titre de l'article 25 de l'arrété du 02 Aodit 1977 modifié.
En aucun cas, il ne s'agit d’un contréle de conformité de l'installation vis-a-vis de la réglementation en vigueur.

Un état de 'installation intérieure de gaz, réalisé selon les exigences de I'article L. 134-6 du code de la construction et de I'habitation,
tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz, prévu a I'article 3-3 de la loi n° 89-462 du juillet 1989 tendant & améliorer les
rapports locatifs, s'il a été réalisé depuis moins de six ans a la date 4 laquelle ce document doit étre produit.

Rappel du cadre réglementaire

Conformément aux directives du ministére de I'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministére délégué a I'industrie,
En application :
¢ De l'amété du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 (janvier 2013) en application des
dispositions de l'article 1°" de l'arrété du 6 avril 2007 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état de
I'installation intérieure de gaz,
»  De l'arrété du 12 février 2014 modifiant I'arrété du 6 avril 2007 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état
de l'installation intérieure de gaz
* Ducode de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L.271-6, R.271-1 4 R.271-4 et R. 134-6 3 R.134.9,
+ De larréte du 02 Aolt 1977 modifié relatif aux régles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz
combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés a I'intérieur des batiments d'habitation ou de leurs dépendances.
»  Dudécret n® 2016-1104 du 11 aolit 2016 relatif a I'état de I'installation intérieure de gaz dans les logements en location.

Domaine d’application '

Le champ d'application du diagnostic porte sur I'installation intérieure de gaz telle que définie dans l'article 2 de I'arrété du 2 ao(it
1977 modifié relatif aux régles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés
situées a I'intérieur des batiments d'habitation ou de leurs dépendances.
Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, quelle que soit la
puissance, faisant partie de I'installation intérieure de gaz.
En outre, il concerne les installations d'appareils de cuisson s'ils sont desservis par une installation fixe.
Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l'installation intérieure de gaz suivants :

*  la tuyauterie fixe ;

+  Leraccordement en gaz des appareils ;
+ Laventilation des locaux ;



¢ La combustion.

Le diagnostic des installations intérieures de gaz ne concerne pas :
« Lalimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées a la production collective de chaleur ou d'eau chaude
sanitaire telles que définies a l'article 2 de I'arrété du 2 ao(t 1977 modifié ;

e Lecontréle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective (DSC) équipant les installations de VMC

GAZ,

¢ Le controle de I'état du conduit de fumée. Seule la présence manifeste du conduit et |'état du conduit de raccordement sont
contrdlés;

o Les appareils de cuisson a poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un tuyau flexible par une bouteille
de butane ;

o Les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane ;
¢ Le contréle du fonctionnement des fours a gaz ;
« Laventilation générale des batiments (VMC) relevant de l'arrété du 24 mars 1982.

Les points de contrdle qui relévent d'un autre type de diagnostic ne sont pas traités par la norme NF P45-500.

L'intervention de |'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de l'installation au moment du
diagnostic. Elle s’effectue, sans montage ni démontage hormis les exceptions mentionnées dans la présente norme. Elle ne préjuge
pas des modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l'installation.

Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le contréle est limité a la vérification de I'étancheité
apparente des tuyauteries et au controle du bon fonctionnement de ces appareils.

Les fiches de contréle qui ne sont pas applicables aux alvéoles techniques gaz font I'objet de la mention « Ce contréle ne s'applique
pas aux alvéoles techniques ».

Regles élémentaires de sécurité et d'entretien des appareils et conduits de

fumée

o Vérifier I'état de la tuyauterie fixe (robinet d'arrivée de gaz, tuyau de raccordement et embout de la gaziniére) ;

o Vérifier le raccordement de votre appareil de cuisson (contréler réguliérement la date de péremption inscrite sur le tuyau
de raccordement de vos appareils de cuisson) ; '

¢ Confier I'entretien annuel de votre chaudiére a un professionnel ;

e  Faire vérifier par un professionnel les conduits de fumée chaque année ;

+  Maintenir une bonne ventilation du logement pour laisser circuler Iair ;

o Vérifier réguliérement que les bouches et grilles d'aération sont dégagées et propres ;

o Veiller & ce que le tuyau de raccordement des appareils de cuisson soit accessible sur toute la longueur.
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A.Désignation du ou des batiments

Adresse compléte : 53 AVENUE DE LA LIBERATION, 35270, Combourg
Référence cadastrale : aection.)
Parcelle :
Nature de la copropriété :
Type de batiment : Maison individuelle
Nature du gaz distribué : GPL récipient individuel (bouteille / cuve)
Distributeur : GRDF
Présence d'un compteur : [JNoN
Installation alimentée en gaz : [] NoN

B. Désignation du propriétaire

Désignation du Propriétaire :

Nom : Succession ORY

ACISSse 53 AVENUE DE LA LIBERATION, 35270, Combourg

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom : ORY

Adresse : 53 AVENUE DE LA LIBERATION

Compteur numéro :

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom : Bruno TERMET
Email : diagnosticspaysderance@gmail.com
Organisme : EURL TERMET
Adresse : 12 BIS LE ROCHER, 22100, TRELIVAN
Numéro SIRET : 537 678 864 000 64
PACIFICA
Compagnie d’assurance : Numéro de police : 10544902907
Valide jusqu'au : 31/12/2023
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été
Certification de compétence : certifiées par ICERT.
Le N° du certificat est CPDI
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Délivré le 11/10/2021
Expirant le 10/10/2028

Norme méthodologique ou NF P 45-500
spécification utilisée :

D.ldentification des appareils

Observations (Anomalie, motif

PU LA fsation de I'absence ou de
(kw) Mesures l'impossibilité de contrdle pour
chaque appareil concerné)
A1 - Au moins un robinet de
commande  d'appareil  est

absent.

A1 - Le local équipé ou prévu
pour un appareil d'utilisation
n'est pas pourvu de sortie d'air
A2 - Le local équipé ou prévu
pour un appareil de cuisson
seul n'est pas pourvu d‘une
amenée d'air.

A1 - Le tube souple n'est pas
équipé de colliers de serrage
appropriés.

Genre' - Marque - Modéle Type?

.. - Non i<l
Cuisiniére - ACC - i el Cuisine 1 Non mesuré

(1) Cuisiniére, table de cuisson, chauffe-eau, chaudiére, radiateur...
(2) Non raccordé — Raccordé — Etanche.

E. Anomalies identifiées

Points de contrdle A14, A25, DGIS, ou 32¢’ Libellé Anomalie Photos

La date limite d'utilisation de la
lyre GPL en caoutchouc armé
n'est pas lisible ou est
dépassée.

7d4) A1

Au moins un robinet de
8al) Al commande d'appareil est Absence de robinet de coupure
absent.

Le local équipé ou prévu pour
20.1) Al un appareil d'utilisation n'est Absence de sortie dair
pas pourvu de sortie d'air

Le local équipé ou prévu pour
un appareil de cuisson seul
n'est pas pourvu d'une
amenée d'air.

19.1) A2 Absence d'amenée d'air
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Le tube souple n'est pas
16c2) Al équipé de colliers de serrage
appropriés.

(3) Point de contréle selon la norme utilisée.

(4) A1 : linstallation présente une anomalie ¢ prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur linstallation.

(5) A2 : linstallation présente une anomalie dont le caractére de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitét la fourniture de gaz, mals est suffisamment importante pour que la
réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

(6) DGI (danger grave et immédiat) : linstallation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe qussitét 'alimentation en goz jusqu'd suppression
du ou des défauts constituant la source du danger.

(7) 32c : la chaudiére est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprés du syndic ou du bailleur
social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif. de sa conformité et de son ban fonctionnement.

F. Identification des batiments et parties du batiment (piéces et
volumes) n‘ayant pu étre controlés

Nom de la piéce Justification

Co tations diverses

Le conduit de raccordement est visitable : [] ou X NowN
Fourniture de documents :

Présence d'une attestation de contréle de vacuité des conduits de fumées : I:I oul E NON
Présence d'un contrat d’entretien de la chaudiére |:| oul <] NON

H.Conclusion de I'état de I'Installation Intérieure de GAZ

D L'installation ne comporte aucune anomalie.

[X] Linstallation comporte des anomalies de type A1 qui devront étre réparées ultérieurement.

DX Linstallation comporte des anomalies de type A2 qui devront étre réparées dans les meilleurs
délais.

[] Uinstallation comporte des anomalies de type DGI qui devront étre réparées avant remise en
service.

Tant que la ou les anomalies DGI n"ont pas été corrigées, en aucun cas vous ne devez
rétablir I'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie
d’installation intérieure de gaz, du ou des appareils a gaz qui ont été isolés et signalés par
la ou les étiquettes de condamnation.

[ Uinstallation comporte une anomalie 32¢ qui devra faire I'objet d’'un traitement particulier par le
syndic ou le bailleur social sous le contréle du distributeur de gaz.

Page5/9



I. Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI

[] Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de I'installation de gaz.

[[] Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation.

[] Transmission au distributeur de gaz par Bruno TERMET des informations suivantes :

»  Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du
numéro de compteur ;

» Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

[] Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

J. Actions de l'o

érateur de diagnostic en cas d’anomalie 32c

] Transmission au distributeur de gaz par Responsable de la référence du contrat de

fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro
de compteur ;

[ ] Remise au syndic ou bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

Visite effectuée : Rapport édité :
Le : 16/02/2023 Le:16/02/2023
Par : Bruno TERMET A TRELIVAN

Cachet de I'entreprise : Signature du technicien :

et AT

allonsgeres alloigggsies
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Attestation sur 'honneur

Je, soussigné Responsable, atteste sur I'honneur étre en situation réguliére au regard de ['article L 271-6 du Code de la

Construction et de |'Habitation.

Jatteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires & I'établissement des constats et

diagnostics composant le dossier.

Conformément a I'exigence de 'article R 271-3 du méme code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature 3 porter atteinte & mon
impartialité et & mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel & moi, ni avec une entreprise pouvant

réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément a cette attestation sur I'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que

mon attestation d'assurance.

ulllopsposiics
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Certificat de compétences

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N°CPDI1704 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que:
Monsieur TERMET Bruno

Est certifié(e) selon le référenticl LCert en vigueur (CPE DI DR 01 {cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
mistions suivantes :

Amiante sans mention Amiante Sans Mention
Date d'effet : 23/11/2021 - Date d'expiration : 22/11/2028

Electricité Etat de I'instaliation intérieure électrique
Date d'effet : 20/09/2021 - Date d'expiration : 19/09/2028

Energie sans mention  Energie sans mention
Date d'effet: 23/09/2021 - Date d'expiration : 22/09/2028

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 13/10/2021 - Date d'expiration : 12/10/2028

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 03/10/2021 - Date d'expiration : 02/10/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce gue de droit.
Edité & Saint-Grégoire, le 16/11/2021.

o B o e ol 1AL 3
et fars ARk & ot

> .
i
Srt |
[ tstitul de Cort DECO o s

[ certification de personnes
1 Diagnostiqueur
| Portée disponible sur www.icertfr
Parc d'Affaires, Espace Performance - Bat K - 35760 Saint-Grégoire

CREDIFR 11 rev17
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Attestation d’assurance

7 CREDIT AGRICOLE
ax CRERILAS

CRCAM DES COTES D'ARMOR

Société de Courtage d'Assurances 07 023 501
LA CROIX TUAL

22440 PLOUFRAGAN

N° Tél. gestion ; 0969322 168
CA BRETAGNE ASSURANCES DES PRO du lundi au

vendrodi de 09h00 4 18h00 SARL TERMET BRUNO
Contrat : Multiri toasionnei 12 B LIEU DIT LE ROCHER
ontrat : Multir sque proiessionneile 22'00 TREUVAN

Numéro de Contral : 10544902907
Entité professionnelle : 169812EXP907

[Attestation d'assurance : Multirisque Professionnelle

PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances, atteste que :

SARL TERMET BRUNO
a souscrit auprés d'elle un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle numéro 10544902907 afin de garantir la
Responsabilité Civile Professionnelle pour :

Activité : Diagnostic immaobilier

- Diagnostic gaz et électrique pour les batiments

- Diagnostic d'état parasitaire pour les batiments - Diagnostic plomb pour les batiments
- Diagnostic performance énergétique des batiments - Diagnostic des risques naturels et technologiques,
- Diagnostic pour I'amiante dans les batiments - Diagnostic métrages de batiments dans le cadre de

la loi Carrez et loi Boutin.

A lexclusion de toute mission de maitrise d'ceuvre ; A I'exclusion de toutes activités relevant de I'exercice d'une
profession réglementée autre telle que le conseil juridique ou la gestion immobiliére et toutes activités de conseil et de
bureau d'études

Elle ne saurait engager PACIFICA au-dela des conditions de garanties et des mantants fixés au contrat auquel elle se
référe et n'implique qu'une présomption de garantie conformément & l'article L112-3 du Code des assurances.

L'assuré occupe, en qualité de Propriétaire-Copropriétaire (exergant 'activité), les locaux situés :

12 BIS LE ROCHER
22100 TRELIVAN
Ce contrat garantit les dommages subis par I'assuré et la Responsabilité Civile qu'il peut encourir & I'égard des tiers,
dans les limites définies dans les conditions personnelles et générales du contrat cité en référence.

La présente attestation est valable & compter de ce jour et jusqu'au 01/01/2024, elle n'implique qu'une présomption
de garantie.

Pour servir et valoir ce que de droit.
Fait 8 PLOUFRAGAN

Le 27/12/2022

Pour Parifica,
11

Le Respontable de Service

PACIFICA. EnYepiisa régie par le Code des assurances. Sociélé ananyme au capilal da $42.524.390 00 euros enlérement libérd
Eidge social : 810 Boulevard de Vaugirard - 76724 Parls Cedax 15, 352 358 855 ACS Paris. TVA : FR 6535 2358 865

Page9/8



Tél : 06 59 89 44 30
DIAGNO S I ICS Adresse : 12 Bis Le Rocher - 22100 TRELIVAN
Email : diagnosticspaysderance@gmail.com

iret : 537 678 864 000 19
© RCS : 537678864

N

Pays de Rance

=

o
Etat de I'Installation Intérieure d’électricité

Arrété du 28 septembre 2017 - Décret 2016-1105 du 11 aolt 2016 - NF C 16-600
juillet 2017

1. Objet de |la mission ;

Ce diagnostic a pour objet d’établir un état de l'installation électrique, en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte a la sécurité
des personnes.
En aucun cas, il ne s’agit d'un contrble de conformité de l'installation vis-a-vis de la réglementation en vigueur.

e Sadurée de validité est de 3 ans dans le cadre d’'une vente.

e Sadurée de validité est de 6 ans dans le cadre d’une location.

Un état de l'installation intérieure d'électricité réalisé selon les exigences de l'article L. 134-7 du code de la construction et de
I'nabitation, tient lieu d'état de l'installation intérieure d'électricité prévu a I'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant &
améliorer les rapports locatifs, s'il a été réalisé depuis moins de 6 ans & la date & laquelle ce document doit &tre produit.

d’habitation et de ses dépendances

2. Désignation et description du local
Localisation du ou des immeuble(s) bati(s)

Département :
Commune : 356270 Combourg
Adresse : 53 AVENUE DE LA LIBERATION

S . | Section :
Référence cadastrale : Barcelle :
Désignation et
situation du lot de
{co)propriété :
Type d'immeuble : Maison individuelle
Année de
construction : 1950
Année de
I'installation : 1950
Distributeur

Enedis

d’électricité :

Identification des parties du bien (piéces et emplacements) n’ayant pas pu étre visitées et
justification

Nom de la piece Justification

3. ldentification du donneur d’ordre
Identité du donneur d’ordre




Qualité (sur déclaration de Propriétaire

I'intéressé) :

Nom : Succession ORY

Adresse : 53 AVENUE DE LA LIBERATION, 35270, Combourg
Email :

4. |dentification de I'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Nom : Bruno TERMET
Email : diagnosticspaysderance@gmail.com
Organisme : EURL TERMET

; 12 BIS LE ROCHER -
Adresse 22100 TRELIVAN
Numéro SIRET : 537 678 864 000 64

PACIFICA

Compagnie d'assurance ; Numéro de police : 10544902907

Valide jusqu'au : 31/12/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été
certifiées par ICERT. Le N° du certificat est CPDI1704.
Certification de compétence : Délivré le 20/09/2021

Expirant le 19/09/2028

5. Rappel des Limites du champ de réalisation de I'état intérieur d’électricité

L'état de l'installation intérieure d’électricité porte uniqguement sur 'ensemble de l'installation intérieure d’électricité a basse tension
des locaux a usage d'habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne
concerne pas les matériels d’utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés a
I'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau
public de distribution d’énergie ou au point de raccordement a l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de
réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension
inférieure, ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur de I'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables de
I'installation au moment de |'état de I'installation intérieure d'électricité. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni
démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni
destruction des isolants des cables : des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés,
notamment :
e Les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées par
du mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y acceder
(boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie,
luminaires des piscines plus particuliérement) ;
Les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;
« Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits.

6. Conclusion relative a I'évaluation des risques pouvant porter atteinte a la

sécurité des personnes

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1 - L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité

Aucune anomalie détectée.




2 - Dispositif de protection différentielle a I'origine de I'installation / La prise de terre et I'installation

de mise a la terre

Libellé et localisation

(*) des anomalies

La CONNEXION a la
LIAISON
EQUIPOTENTIELLE
principale d'au moins
une CANALISATION
métallique de gaz,
d'eau, de chauffage
central de
conditionnement d’air,
ou d'un élément
CONDUCTEUR de la
structure porteuse du
batiment n'est pas
assurée (résistance
de continuité > 2
ohms).

Libellé des mesures
compensatoires
correctement mises en
ceuvre (3)

Précision

LOCALISATION:
Chaufferie
OBSERVATION:
Devrait étre
inférieure & 2 Ohms

3.3.6
at)

Au moins un socle de
prise de courant ne
comporte pas de
broche de terre

3.3.6.1.
al)

Alors que des socles
de prise de courant ou
des CIRCUITS de
l'installation ne sont pas
reliés a la terre (B.3.3.6
al),a2etal), la
MESURE
COMPENSATOIRE
suivante est
correctement mise en
oeuvre : protection du
(des) CIRCUIT(S)
concerné(s) ou de
I'ensemble de
l'installation électrique
par au moins un
dispositif différentiel a
haute sensibilité <
30mA

LOCALISATION:
Séjour 1, Chambre
1

OBSERVATION:
Absence de péle de
terre

3.3.6
a2)

Au moins un socle de
prise de courant
comporte une broche
de terre non reliée a
la terre

3.36.1.
az)

Alors que des socles
de prise de courant ou
des CIRCUITS de
l'installation ne sont pas
reliés a la terre (B.3.3.6
al),a2etal), la
MESURE
COMPENSATOIRE
suivante est
correctement mise en
oeuvre : protection du
(des) CIRCUIT(S)
concerné(s) ou de
I'ensemble de
l'installation électrique
par au moins un
dispositif différentiel a
haute sensibilité <
30mA

LOCALISATION:
Cuisine 1
OBSERVATION:
Péle de terre non
relié




Libellé des mesures
Libellé et localisation compensatoires

NO
Article
(1)

(*) des anomalies correctement mises en Précision

cauvre (3)

3.3.6 Au moins un 3.3.6.1. | Alors que des socles LOCALISATION:
a3) CIRCUIT a3) de prise de courantou | Entrée 1, Cuisine 1,
(n'alimentant pas des des CIRCUITS de Séjour 1, Chambre
socles de prises de l'installation ne sont pas | 1, Dégagement 1
courant) n'est pas reliés a la terre (B.3.3.6 | OBSERVATION:
relié a la terre al), a2 eta3), la Eclairage non relié
MESURE
COMPENSATOIRE

suivante est
correctement mise en
oeuvre : protection du
(des) CIRCUIT(S)
concerné(s) ou de
I'ensemble de
l'installation électrique
par au moins un
dispositif différentiel 4
haute sensibilité <
30mA

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée,

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de sécurilé ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit
économiques, soit techniques, soil administratives, Le numéro d'article el le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de 'anomalie concernée.

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive, Il est admis que I'opéraleur de diagnostic ne procéde a la localisation que d'une anomalie par point de contrble. Toutefols, cet
avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

3 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque
circuit

Aucune anomalie détectée.

4 - La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliéres des
locaux contenant une douche ou une haignoire

Libellé des mesures
Article Libellé et localis:.ation compensatojres
) (*) des anomalies correctement mises en
ceuvre (3)
6.3.1 a) | Local contenant une

No

Précision

LOCALISATION:

baignoire ou une Salle d'eau 1
douche : installation OBSERVATION:
électrique ne répond Péle de terre non
pas aux prescriptions relié

particuliéres

appliquées a ce local
(adéquation entre
l'emplacement ol est
installé le MATERIEL
ELECTRIQUE et les
caractéristiques de ce
dernier - respect des
régles de protection
contre les chocs
électriques liées aux

zZones).
(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(2) Référence des mesures compensaloires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(3) Une mesure compensaloire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisens soit
économigues, solt techniques, soit administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensataire sont indiqués en regard de I'anomalie concernée.

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procéde & la localisation que d'une anomalie par point de contrble. Toulefois, cet
avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.




5 - Materiels eélectriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs

Libellé des mesures
Libellé et localisation ires e
e localisa compensatoire Précision

o

Ar(t1|§|e (*) des anomalies correctement mises en
ceuvre (3)

7.3 a) L'ENVELOPPE d'au

moins un matériel est

manquante ou

détériorée

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique ulilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisens soit
économiques, soit techniques, soit administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de I'anomalie concernée.

(*) Avertissement : la lecalisation des anomalles n'est pas exhaustive, Il est admis que I'opérateur de diagnostic ne procéde 4 la localisation que d'une anomalie par point de contrdle. Toutefois, cet

avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispasitifs différentiels.

6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés a I'usage

Libellé des mesures
: Libellé et localisation compensatoires e
Ar(i;c;le (*) des anomalies correctement mises en Fradsion
ceuvre (3)
8.3 a) L'installation

No

LOCALISATION:

comporte au moins Entrée 1, Cuisine 1,

un MATERIEL Séjour 1, Chambre

ELECTRIQUE 1, Dégagement 1,

vétuste Salle d'eau 1
OBSERVATION:
Conducteurs
anciers

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée,

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamenlales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit
économiques, soit techniques, scit administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de 'anomalie concernée.

(') Avertissement : la localisation des anomalles n'est pas exhaustive. Il est admis que I'opérateur de diagnostic ne procéde a la localisation que d'une anomalie par peint de contrdle. Toutefois, cet

averlissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

Installations particuliéres :

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement
Aucune anomalie détectée.

Piscine privée ou bassin de fontaine
Aucune anomalie détectée.



Observations

Informations complémentaires :

IC. Socles de prises de courant, dispositif & courant différentiel résiduel a haute sensibilité.

Numéro article (1) Libellé des constations diverses

Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel a haute
sensibilité <= 30 mA

Libellé des mesures
compensatoires

N° Libellé et
Article  localisation (*) des
(1) anomalies

correctement mises Précision
en ceuvre (3)

11 b2) | Au moins un socle LQCALISATION:
de prise de courant ?éJOUl‘ 1, Chambre
n'est pas de type a :
Bt IRGESUE, OBSERVATION:

Absence
d'obturateur

11 ¢2) | Au moins un socle LO_CALISATION:
de prise de courant ?éjour 1, Chambre
ne posséde pas un

e b OBSERVATION:

puitse 10mm, Absence de puits

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit

économiques, soit technigues, soit administratives, Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensataire sont indiqués en regard de I'anomalie concernée.
(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procéde 4 la localisation que d'une anomalie par point de contrle. Toutefois, cet

avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

7. Avertissement particulier

Points de contrdle n'ayant pu étre vérifiés




Nearticle Libellé des informations Observation

(1)

Au moins un dispositif de

protection différentielle ne L'installation ou une ou plusieurs
fonctionne pas pour son seuil de parties de celle-ci n’étai(en)t pas
déclenchement alimentée(s) en électricité le jour
de la visite
2311) La manoeuvre du bouton test du

(des) dispositif(s) de protection
différentielle n'entraine pas son
(leur) déclenchement(s)

Installations ou parties d’installation non couvertes

Aucune constatation sur l'installation.

Constatations concernant I'installation électrique et/ou son environnement

Aucune constatation sur I'installation.

8. Conclusion relative a I'évaluation des risques relevant du devoir de conseil

de professionnel

L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au
propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installeur électricien qualifié
afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt).

9. Explicitations détaillées relatives aux risques encourus
Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection :
Cet appareil, accessible a l'intérieur du logement permet d’interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible,

la totalité de la fourniture de I'alimentation électrique.
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger

(risque d'électrisation, voire électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle a I'origine de I'installation :
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel

électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise i la terre :
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut dangereux

qui en résulte.
L’absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

Protection contre les surintensités :
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits & cartouche fusible, a l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les

conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain qui peut étre la cause d'une
électrisation, voire d'une électrocution.




Régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique a l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d’'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contacts directs :

La présence de matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils
électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés, ...}
présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage :

Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre I'accés aux parties nues
sous tension ou ne possédent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés a I'usage que |'on veut en faire,
ils deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques

d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contact d'une personne avec
la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut entrainer des risques d'électrisation, voire

d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :

Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des équipements associés a la piscine ou au bassin de fontaine
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque
celui-ci est mouillé ou immerge. ;

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant tout ou partie de I'installation électrique :

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de linstallation électriqgue ou du circuit concerné, des
I'apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle
(telle que I'usure normale ou anormale des matériels, I'imprudence ou le défaut d’entretien, la rupture de conducteur
de mise & la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation,

voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs :
L'objectif est d'éviter I'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant

sous tension pouvant entrainer des brlures graves et/ou I'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits : La présence d'un puits au niveau d’un socle de prise de courant évite |e risque
d’électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches méles non isolées d'un cordon d'alimentation.

Visite effectuée Rapport édité

Le : 16/02/2023 Le : 16/02/2023
Par : Bruno TERMET A : TRELIVAN

Cachet de I'entreprise Signature de |'opérateur

allcispgsnes al2apgerics




Attestation sur I'honneur

Je, soussigné Bruno TERMET, atteste sur I'honneur étre en situation réguliére au regard de I'article L 271-6 du

Code de la Construction et de I'Habitation.

J'atteste egalement disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires a I'établissement des

constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément & l'exigence de 'article R 271-3 du méme code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature & porter
atteinte & mon impartialité et @ mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel & moi, ni
avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m’est

demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément a cette attestation sur I'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification,

ainsi que mon attestation d'assurance.

alfl spgsrics

Fatle bre



Attestation d’assurance

Z CREDIT AGRICOLE
g ASSURANCES

CRCAM DES COTES D'ARMOR

Société de Courtage d'Assurances 07 023 501
LA CROIX TUAL

22440 PLOUFRAGAN

N° Tél. gestion : 0969322168
CA BRETAGNE ASSURANCES DES PRO du lundi au

vendredi de 09h0D & 18h00 SARL TERMET BRUNO
Contrat : Multirisque professionnelle ;g%g'ﬁf&ﬁkﬁ HOCHER

Numeéro de Contrat : 10544902907
Entité professionnelle : 169812EXP907

|Attestation d'assurance : Multirisque Professionnelle

PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances, atleste que :

SARL TERMET BRUNO
a souscrit auprés d'elle un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle numéro 10544902907 afin de garantir la
Responsabilité Civile Professionnelle pour :

Activité : Diagnostic immobilier

- Diagnostic gaz et électrique pour les batiments

- Diagnostic d'état parasitaire pour les batiments - Diagnostic plomb pour les batiments
- Diagnostic performance énergétique des batiments - Diagnostic des risques naturels et technologiques,
- Diagnostic pour 'amiante dans les batiments - Diagnostic métrages de batiments dans le cadre de

la loi Carrez et loi Boutin.

A I'exclusion de toute mission de maitrise d'ceuvre ; A I'exclusion de toutes activités relevant de I'exercice d'une
profession réglementée autre telle que le conseil juridique ou la gestion immobiliére et toutes activités de conseil et de
bureau d'études

Elle ne saurait engager PACIFICA au-dela des conditions de garanties et des montants fixés au contrat auquel elle se
référe et n'implique qu'une présomption de garantie conformément a l'article L112-3 du Code des assurances.

L'assuré occupe, en qualité de Propriétaire-Copropriétaire {(exergant l'activité), les locaux situés :

12 BIS LE ROCHER
22100 TRELIVAN
Ce contrat garantit les dommages subis par 'assuré et la Responsabilité Civile qu'il peut encourir a I'égard des tiers,
dans les limites définies dans les conditions personnelles et générales du contrat cité en référence.

La présente attestation est vatable & compter de ce jour et jusqu'au 01/01/2024, elle n'implique qu'une présomption
de garantie.

Pour servir et valoir ce que de droit.
Fait & PLOUFRAGAN
Le 27/12/2022

Pour Pacifica, =

s

Le Keapousable de Service

PACIFICA. Enlreprise régie par ke Code des assurances. Socidlé anonyme au capilal de $42.524.390.00 euros enliérement libéré.
Sitge social : 8/10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 BG5 RCS Pars. TVA . FA 9535 2358 805. Page 11



Certificat de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N°CPDI 1704 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d’l.Cert, atteste que :
Monsieur TERMET Bruno

Est certifié(e) selon le référentiel 1.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 {cycle de 5 ans) - CPE DI OR 06 {cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes:

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date d'effet: 23/11/2021 - Date d'expiration : 22/11/2028

Electricité Etat de I'installation Intérieure électrique
Date d'effet: 20/09/2021 - Date d'expiration : 19/09/2028

Energie sans mention  Energie sans mention
Date d'effet: 23/09/2021 - Date d'expiration : 22/09/2028

Gaz Etat de l'installation Intéreure gaz
Date d'effet: 13/10/2021 - Date d'expiration : 12/10/2028

Plomb Plomb : Canstat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet: 03/10/2021 - Date d’expiration : 02/10/2028

En foi de quol ce cedtificat est délivré, pour valair et servir ce que de dreit.
Edlité & Saint-Grégoire, le 16/11/2021,

3 Diagnostiqueur
! Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Alfaires, Espace Performance - B3t K - 35760 Saint-Grégoire
CPEQIFR 11 1ew17



TélL : 06 59 89 44 30
DIAGNOSTICS B 2252 o
Email : diagnosticspaysderance@gmail.com

ol PaysdeRance  faligssm s
ATTESTATION DE SURFACE « HABITABLE »
160220230RY

Objet

- Dans le cadre d'une location, déterminer la surface habitable de la chose louée, conformément aux codes, décrets
et loi en vigueur, afin d"améliorer I'information du locataire.

- Le mesurage est effectué selon l'article R111-2 du code de la construction et exclue notamment les surfaces des
murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures des portes et fenétres. Il n'est pas non plus tenu
compte des planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure & 1.80 m, ainsi que des terrasses, balcons,
loggias, séchoirs extérieurs, vérandas et locaux annexes tels que caves, garages ou emplacements de stationnement.

Textes législatifs

A la loi n® 2009-323 du 27 Mars 2009 modifiant I'article 3 de la loi n® 89-462 du 6 juillet 1989 tendant & améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n® 86-1290 du 23 décembre 1986.

Immeuble bati visité

Département : 35

Commune: 35270 Combourg

Adresse : 53 AVENUE DE LA LIBERATION
Référence cadastrale : Feenon;

Parcelle :

Désignation et

situation du lot de

(co)propriété :

Type d’'immeuble : Maison individuelle
Remarque :

En I'absence de réglement de I'état descriptif de division :

- lasituation réelle n'a pas pu étre comparée avec celle décrite dans celui-ci,

- le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la délimitation du lot faite par le
propriétaire ou son représentant,

- les piéces on été désignées selon les signes apparents d'occupation.

Organisme chargé de la mission



Raison sociale EURL TERMET
Adresse : 12 BIS LE ROCHER, 22100, TRELIVAN
SIRET : 537 678 864 000 64
PACIFICA
SRS N° de police : 10544902907
Baa ; valable jusqu'au 31/12/2023

Désignation du donneur d'ordre

Identité du donneur d’ordre

Qualité (sur déclaration de Propriétaire

I'intéressé) &

Nom : Succession ORY
Adresse : 53 AVENUE DE LA LIBERATION, 35270, Combourg
Email :

Certificat de Superficie Habitable (*) :

Localisation Ha:;::;,?(smz)r Exi;‘ichniz) Motif d'exclusion de la surface habitable
Entrée 1 1.25
Cuisine 1 12.62
Séjour 1 14,00
Chambre 1 14.05
Dégagement 1 1.88
Salle d'eau 1 343
Total : 47.23 ,00

En conséquence, aprés relevé du 16/02/2023, nous certifions que la surface

« habitable » est de 47.23 m®.

(*) Les surfaces relevées ne concernent que les piéces ou locaux dont le propriétaire (ou son mandataire) peut justifier qu'elles font parties intégrantes du bien faisant
I'objet du mesurage.

Constatations diverses



Visite effectuée:
Le: 16/02/2023

Par : Bruno TERMET

Cachet de l'entreprise :

allepgposnes

Rapport édité :
Le:16/02/2023
A: TRELIVAN

Signature du technicien :

Liste des piéces visitées

Piéces ou parties d'immeuble

Entrée 1
Cuisine 1
Séjour 1
Chambre 1
Dégagement 1
Salle d'eau 1

Liste des pieces non visitées

Piéces ou parties d'immeuble

Raison de I'absence de visite

Croquis

Le croquis ci-dessous mentionne les piéces visitées ainsi que leur superficie habitable :

Sans objet




Annexes

Annexe 1 /1

Attestation d’assurance

Z CREDIT AGRICOLE
g ASSURANCES

CRCAM DES COTES D'ARMOR

Saociété de Courtage d'Assurances 07 023 501
LA CROIX TUAL

22440 PLOUFRAGAN

Ne Tél. gestion : 0969322168
CA BRETAGNE ASSURANCES DES PRO du lundi au

vendredi de 09h00 4 18h00 SARL TERMET BRUNO
o 12 B LIEU DIT LE ROCHER
Contrat : Multirisque professionnelle 22100 TRELIVAN

Numéro de Contrat : 10544902907
Entité professionnelle : 169812EXP307

|Attestation d'assurance : Multirisque Professionnelle

PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances, atleste que :

SARL TERMET BRUNO
a souscrit auprés d'elle un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle numéro 10544902907 afin de garantir la
Responsabilité Civile Professionnelle pour :

Activité : Diagnostic immobilier

- Diagnostic gaz et électrique pour les batiments

- Diagnostic d'état parasitaire pour les batiments - Diagnostic plomb pour les batiments
- Diagnostic performance énergétique des batiments - Diagnostic des risques naturels et technologiques,
- Diagnostic pour |'amiante dans les batiments - Diagnostic métrages de batiments dans le cadre de

la loi Carrez et loi Boutin.

A l'exclusion de toute mission de maitrise d'ceuvre ; A I'exclusion de toutes activités relevant de I'exercice d'une
profession réglementée autre telle que le conseil juridique ou la gestion immobiliére et toutes activités de conseil et de
bureau d'études

Elle ne saurait engager PACIFICA au-dela des conditions de garanties et des montants fixés au contrat auquel elle se
référe et n'implique qu'une présomption de garantie conformément a ['article L112-3 du Code des assurances.

L'assuré occupe, en qualité de Propriétaire-Copropriétaire (exergant I'activité), les locaux situés :

12 BIS LE ROCHER
22100 TRELIVAN
Ce contrat garantit les dommages subis par l'assuré et la Responsabilité Civile qu'il peut encourir & I'égard des tiers,
dans les limites définies dans les conditions personnelles et générales du contrat cité en référence.

La présente aitestation est valable & compter de ce jour et jusqu'au 01/01/2024, elle n'implique qu'une présomption
de garantie.

Pour servir et valoir ce que de droit.
Fait & PLOUFRAGAN
Le 27/12/2022

Pour Pacifica,
o

Le Respomsable de Service

() 5

PACIFICA. Enlreprise rége pai le Code des assurances. Sociélé anonyme au capital de 442.524 320.00 euros entéremant libéré.
Sitge social : 810 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15, 352 358 865 RCS Paris. TVA : FR 9535 2358 865. Page 111




diagnostic de performance T —
énergétiqueaogemem) établile : 17/2/2023

valable jusqu'au: 16/2/2033

Ce dacument vous permet de savoir si volre logement esl économe en énergie et préserve le climat. Tl vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos
factures. Pour en savoir plus : viww.ecologie gouv. fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

adresse : 53 AVENUE DE LA LIBERATION 35270 Combourg
type de bien : maison individuelle

année de construction : 1948-1974

surface habitable : 48 m?

proprigtaire : ORY
adresse : 53 AVENUE DE LA LIBERATION 35270 Combourg

Le niveau de consommation energétique dépend de ['isolation du
logement et de la performance des équipements. Pour 'améliorer,

* Dont émissions de gaz
Aeffet de serre

peudémissions de CO2

DIEEEED
(SR
(AL

E
i 200 edh
consommation . Emissions de CO2
(énergie primaire) émissions trésimportantas
633 200*
kWh/m2/an kg CO2/m¥fan

logement extrémement peu performant

Ce logement émet 9637 kg de CO: par an, soit
I'équivalent de 49934 km parcourus en voiture.

Le niveau d'én end principalement des
types d'énergies utilis o0is, électncite, gaz, fioul,
etc.).

voir pages 5a 6.

des coiits annuels d’énergie du logement

Les coilits sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chauds sanitaire,
climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste

enre 2380€ o« 3229€ v

O O

Prix moyens des énergies indexés au 1* janvier 2021 (ahonnamants compris)

Comment réduire ma facture d’énergie ?
voir p.3

Informations diagnostiqueur

TERMET tel : 0659894430
12 BIS LE ROCHER 22100 TRELIVAN email :diagnosticspaysderance@gmail.com
cdiagnostiqueur : Bruno TERMET n® de certification : CPDI1704 o | opoposines

organisme de certification : ICERT



DPE diagnostic de performance énergétique (togement) p.2

Schéma des déperditions de chaleur Performance de Uisolation

ventilation toiture ou
plafond

12.6% 22.9%

; INSUFFISANTE

portes ,
et fenétres ! murs
8.2% ‘i > 32.8% Systeme de ventilation en place

i lafichiekb ventilation par ouverture des fenétres
ponts thermiques plancher bas

71.2% 16.3%

Confort d’été (hors climatisation)* Production d’énergies renouvelables

Ce logement n’est pas encore équipé de systémes de
production d’énergies renouvelables.

Diverses solutions existent:

pompe a chaleur chauffe-eau
(E@
ll/’}.

) thermodynamique

5 < 5 Fiod
suisant:

&

panneaux solaires 8 panneaux solaires
photovoltaiques é@ thermiques

|
Tﬁ""

; ; géothermie @ réseau de chaleur ou
Logement honne inertie du @% Gl de froid vertueux
traversant logement .

chauffage au bois éolienne

CD@
e
o

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement
sur les caractéristiques de votre logement
(La localisation n’est pas prise en compte).

c»]

cogénération

@
\-..--3



DPE diagnostic de performance énergétique (ogement) p.3

‘Montants etrclonsqmmatjons annuels d’énergie

e consomnjatian’énergie frais annuess d’_éne'rgie wépariition es Sbpenses
{en kWh énergie primaire) (fourchette d’estimation®)
ﬂ Chauffage S Fioldomestique 26440 (26440 é.f) entre 2054€ et 2779€ I 86%

By UM o figmehe 3239 (32396f)  entre251€et340€ I 11%

;'égi refroidissement s électrique 0 (0¢6.f) entre € et 0€ 0%

Q éclairage ¢ électrique 208  (90éf) entre 22€ et 29€ 1%

-"‘ auxiliaires ¢ électrique 540 (2346é.1) entre 57€ et 78€ ‘ 29,

énergie totale pour les 30429 kWh entre 2386€ et 3229¢€ P'our‘restc.er dans. cette fourchette :

usages recensés (30005 KWh &.1) paran d’estimation, voir les recommandations

d'usage ci-dessous.

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, 4 la climatisation, a la

de chauffage de 19° réduite 4 16°C la nuit ou en cas d'absence du prnduc'tmn d’eau chaude sanitaire, ﬁ_l eclf'urage etaux auxﬂ!a-ues (Yfantllat_eurs, pompes)
i sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages

domicile, une climatisation réglée a 28° (si présence de climatisation), (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées,

: ; :
et une consommation d'eau chaude de 1322 par jour. A Lesfactures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de
é.f, - énergie finale I'année (hiver froid ou doux...}, nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie,
* Prix moyens des énergies indexés au 1.janvier 2021 (abonnements compris) entretien des équipements....

EJ_ Recommandatio 18| 'L HI  polir votre le {ii{_:,fu':'if:’ﬁ i'_i'é_:.-.

Quelques gestes simples pour maftriser votre facture d’énergie :

astuces (plus facile si le logement dis

Temperature recom mandee en hIVEI‘ 2 19° pose de solutions de pilotage efficaces)
Chauffera 19° plutét que 210, - Diminuez le chauffage quand vous

n'étes pas la.

c’est 16% sur votre facture soit 535€ par an - Chauffez les chambres & 17°C la nuit.

Si Climatisation, - Fermez les fenétres et volets la

journée quand il fait chaud.

&
&

température recommandée en été - 28°

- Aérez votre logement la nuit.

chaude é. 40° astuces

Estimation faite par rapport 4 la surface de votre logement .+ Instaliee dlas mbusssursd san ur
les robinets et un pommeau a faible

(2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 408, débit sur la douche.

-+ Réduisez la durée des douches,

‘il:t) Consommation recommandée - 1328/jour d’eau
0
0
0
0

54£ consommés en moins par jour,
c’est -29% sur votre facture soit -30€ par an

AT

\\ France

5 A

3



DPE diagnostic de performance énergétique (ogement) p.4

Voir en annexe le descriptif complet et détaillé du logement et de ses équipements.

Vue d’ensemble du logement

| | murs
plancher bas
N toiture/plafond

ag  Portesetfenétres

description isolation

Mur 1, Mur 3, Mur 4 : murs en pierre de taille et moellons constitué

d'un seul matériaux, donnant sur extérieur, non isolé (Sud, Est,

Ouest)

Mur 2 : murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul insuffisantel
matériaux, donnant sur espace tampon solarisé (véranda,loggia

fermée), non isolé (Nord)

Plancher 1 : dalle béton, donnant sur garage, non isolé m

Plafond 1: dalle héton, donnant sur comble faiblement ventilé,

nonisolé insuffisant

Fenétre 1, Fenétre 2, Fenétre 3, Fenétre 4 ; fenétres hattantes,
oscillantes ou fixes, bois, double vitrage, volets roulants pvc ou
bois (e inf 12 mm)

Porte 1, Porte 2 ; porte simple en hois porte avec moins de 30% de
vitrage simple;

moyenne

Vue d’ensemble des équipements

description

Chauffage 1 : installation individuelle; exploitant les énergies : fioul domestique; & partir des générateurs :
chaudiere fioul classique 1970-1975; sans présence d'une installation solaire associée; émettant depuis :
radiateur bitube sans robinet thermostatique sur réseau individuel eau chaude haute température(sup ou

& chauﬂage Egal 65°c).
A Cheminée 3 foyer ouvert : son utilisation, méme occasionnelle, est source de gaspillage énergétique
et présente de forts impacts sur la qualité de l'air.
Installation ECS 1 : installation individuelle; exploitant les énergies : fioul domestique; a partir des
== b générateurs : chaudiére fioul classique 1970-1975; avec abscence de stockage d'ecs (production
eau chaude sanitaire . P : : ; i 4 .
o instantanée); sans installation solaire associée; réseau d'ecs non bouclé,
:%; climatisation
‘l.. veniiatiars Ventilation 1 : ventilation par ouverture des fenétres;
Emetteur 1 sans régulation piéce par piéce, absent, radiateur bitube sans robinet thermostatique sur réseau
pilotage individuel eau chaude haute température(sup ou egal 65°c)
l..t ti*)ulnlm ma.m- \Hm-m:iwh;.m;it;n{imu |ll]-1m1nm o |

Pour maitriser vos consommations d’énergie, la bonne gestion et 'entretien régulier des equupements de votre logement sont

essentiels.

0 isolation

type d'entretien

Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.



DPE diagnostic de performance énergétique (ogement)

@ chaudiére

ﬂﬂm radiateur

=) g
¢ systeme ecs

'. . .
? ventilation

Q éclairage

p.5

Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler et contrdler les
installations de chauffage.

Programmer le systéme de chauffage ou l'adapter en fonction de la présence des usagers :
augmenter la température de consigne d'un degré augmente en moyenne 6% la facture de
chauffage.

Eteindre le chauffage en cas d'absence prolongée.

Eteindre le chauffage lorsque les fenétres sont ouvertes.

Fermer les volets de chaque piéce pendant la nuit.

Ne pas chauffer des locaux qui ne devraient pas l'étre.

Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.
Purger les radiateurs s'il y a de ['air,

Recommander un fonctionnement en heures creuses.

Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler et contréler les
installations d'eau chaude sanitaire.

Vérifier la température de l'eau du ballon (55°C-60°C).

En cas d'inoccupation de plus d'une semaine; arréter le ballon et faire une remise a
température a plus de 60°C avant usage (légionelle).

Entretenir les installations d'ECS solaire.

Ne jamais boucher les entrées d'air.

Eteindre les lumiéres lorsque personne n'utilise la piéce.
Régler les temporisations et les seuils de luminosité dans les parties communes si besoin.



DPE diagnostic de performance énergétique (ogement)

[Recommandations d’amélioration de la performance

el

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement Uefficacité énergétique de votre
logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le
rendre plus écologique. Le pack ¥ de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le
pack © d’aller vers un logement trés performant.

Sivous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder & une rénovation globale de votre

logement (voir packs de travaux n
alternative possible (réalisation du pack ©¥ avant le pack ©3). Faites-vous accompagner par un
professionnel compétent (bureau d’études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement

'+ & ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une

d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels

lot

planchers bas

toiture/plafond

murs

portes et fenétres

systéme de
chauffage

Les travaux a envisager

lot

systéme de
ventilation

systéme d'ecs

montant estimé : 27427 4 41141€

description performance recommandée

Isolation des planchers donnant sur local non chauffe
accessible, avec isolation minimale pour bénéficier de R=3
MaPrimRénov' 2021 (R=3).

Isolation du plafond sous combles perdus, avec isolation
minimale (type ITE) pour bénéficier de MaPrimRénov' 2021 R=7
(R=7).

Isolation des murs par l'extérieur, avec isolation minimale

pour bénéficier de MaPrimRénov' 2021 (R=3.7). Rl

Remplacement des fenétres par des fenétres trés
performantes pour bénéficier de MaPrimRénov' 2021

(Uw=1,7 et Sw=0,36). Uw=1.7, Sw=0.36

Remplacement de la porte d'entrée vitrée par une porte Ud=1.5
trés performante pour une maison individuelle donnant sur
I'extérieur (Ud=1.5).

Remplacer la chaudiere existante par une pompe a chaleur SCOP=4

plus performante (SCOP=4).

montant estimé : 12080 a 18120€

description performance recommandée
Installer un systéme de ventilation mécanique SF Hygro A Valeurs corespondants aux équipements
plus performante. les plus performants de l'arrété méthode

Ajout d'un systéme solaire d'eau chaude sanitaire
Remplacement du systéme de production d'eau chaude
par un équipement couplé avec le chauffage.



DPE diagnostic de performance énergétique (ogement)

Commentaires :

p.7



DPE diagnostic de performance énergétique (ogement)

Evolution de la performance aprés travaux

logement extréemement performant

(avec travaux 1+ 2

consommation : 106 kWh/m?/an
émissions : 3 kg CO2/m?/an

\

avec travaux 1

consommation : 134 KWh/m#/an
émissions : 16 kg CO2/m?/an

\

(état actuel

consommation : 633 kWh/m?/an
émissions : 200 kg CO2/m’fan

logement extrémement peu performant

* Dont émissions de gaz a effet de serre
peu d'émissions de CO2

[avec travaux 1
| 16 kg CO2/m?an

]
(Etat actuel
L 200 kg CO2/m?/an

émissions de CO2 trés importantes

[avec travaux 1+ 2
| 2kg CO2/m?/an

@ France
Rénov’

Ls tervics pyblle pour micvs
ringvee ;o kabitat

Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Renov’
le plus proche de chez vous, pour des
conseils gratuits et indépendants sur
vos choix de travaux et d'artisans :
france-renov.gouy. )aces=
gonsell-fr

ou 0808 800 700 (prix d'un appel
local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de
primes et de subventions polr vos
travaux:

france-renov.gouv.fr/aldes

| § |
REPUBLIQUE
FRANCAISE

Pour répondre a Purgence
climatique et environnementale, la
France s’est fixée pour objectif d’ici
2050 de rénover 'ensemble des
logements & un haut niveau de
performance énergétigque.

A court terme, la priorité est donnée &
la suppression des énergies
fortement émettrices de gaz a effet
de serre (fioul, charbon) et &
I'éradication des «passoires

Gergétiques» d'ici 2028, /




DPE / ANNEXES p.9

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats
présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui

l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT.

Réference du logiciel validé : DiagInbox - DPE v3 (1.27.0) Justificatifs fournis pour établir le DPE :
Référence du DPE : 2335E0521432N Néant

Méthode de calcul : 3CL-DPE 2021

Date de visite du bien: 16/2/2023

Invariant fiscal du logament :

Référence de la parcelle cadastrale :

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations estimées et
les consommations réelles :

donnée d’entrée origine de la donnée valeur renseignée
T RN T AT S -
" typede bitiment £ observée oumesurée maison individuelle
@ améedeconstuction ~ p  observéeoumesurée 19482974
'O surface habitable  p cendeoumeswde 400 '
S romodomesmevogenen o edewmewh T
hauteur moyenne sous plafond D observée ou mesurée 25m

département 0 observée ou mesurée




DPE / ANNEXES

p.10

Fiche technique du logement (suite)

donnée d'entrée

observée ou mesurée

__valeur renseignée

surface o 25.20 m?
surface (hors O observée ou mesurce 17.69 m?
_ouvertures) ol epiediens pe
type d'adjacence o) observée cu mesurée extérieur
murs T D observée ou mesurée murs F\n Plelrre de taille :st.moellons
Mur 1 (Sud) iy e constitué d'un seul matériaux
épaisseur mur £ observée oumesurée 50 cm
type isolation B observée ou mesurée non isolé
batiment construit en D observée ou mesurée oui
matériaux anciens ol ) ~
surface O observée oumesurée 25.20 m?
surface (hors O observée ou mesurée 21.80 m?
_ouvertures)
’ apué ] espace tampon solarisé (véranda,loggia
type d'adjacence D ocbservée ou mesurée : *
DA o e b AT fermée)
murs ; : murs en pierre de taille et moellons
matériau mur observee ou mesuree i e
Mur 2 (Nord) g constitué d'un seul matériaux
épaisseur mur jol observée ou mesurée 50 cm
type isolation jo! observée ou mesurée non isolé
batiment construit en L observée oumesurée ol
matériaux anciens
surface D observée ou mesurée 21.00 m?
surface (hors L observée oumesurée 1812 m2
ouvertures)
type d'adjacence O observée ou mesurée extérieur
murs s ] 4 murs en pierre de taille et moellons
matériau mur jo observée ou mesurée : . %
Mur 3 (Est) constitué d'un seul matériaux - 5
épaisseur mur j& observée ou mesurée 50 cm
type isolation £ observée ou mesurée non isolé
batiment construit en D observée oumesurée i
matériaux anciens g Nl
surface O observée oumesurée 21.00 m?
surface (hors ; ;
( O observée ou mesurée 21.00 m?
ouvertures)
type d'adjacence O observée oumesuree extérieur
murs o 4 4 murs en pierre de taille et moellons
matériau mur joi observée ou mesurée : ' ;
Mur 4 (Ouest) constitué d'un seul matériaux

observée ou mesurée

épaisseur mur ol 50 cm
type isolation O observée ou mesurée non isolé
batiment construit en [ observée ou mesurée oui
) _ L matériaux anciens
& surface plancher £ observée oumesurée 48.00 m?
_9 planchers bas type de plancher bas £ observée ou mesurée dalle béton
g Plancher 1 type isolation {5 observée ou mesurée non isolé
c B - ’ =
QO type d'adjacence £ observée ou mesurée garage N
surface (hors £ observée oumesurée 48.00 m?
ouvertures) 0.5
toiture/plafond type de plancher haut £ observée oumesurée dalle béton
s type isolation £ observée oumesurée non isolé

type d'adjacence

o

observée ou mesurée

comble faiblement ventilé

baies vitrées
Fenétre 1

type fenétre

0

observée ou mesurée

Fenétre simple

type ouverture

IS}

observée ou mesurée

fenétres battantes, oscillantes ou fixes




DPE / ANNEXES p.11

Fiche technique du logement (suite)

vitrage £ observée ou mesurée double vitrage
position menuiseries [0 observée oumesurée tunnel
type menuiserie £ obsarvée ou mesurée bite
type de volets £ observée oumesurée volets roulants pve ou bois (e inf 12 mm)
épaisseur lame air £ observée ou mesurée 12 mm
largeur du dormant [0 observée oumesurée 5 cin
menuiserie
remplissage [ observée ou mesurée Sif
surface totale de paroi £ observée oumesurée 2.66 m?
vitrée -
contenant £) observée ou mesurée Mur1
orientation de la £ observée oumesurée sud
fagade ) -]
inclinaison de la L observée ou mesurée 5=750
fagade b
retourisolant £ observée oumesurée non
ik i i £ observée oumesurée absence d'obstacles proches
proche B L
type c!e = £ observée oumesurée absence d'obstacles lointains
e lointain s
type fenétre £ observée aumesurée Fenétre simple
type ouverture £ observée ou mesurée fenétres battantes, oscillantes ou fixes
YP
vitrage £ observée oumesurée double vitrage
position menuiseries £ observée oumesurée tunnel
type menuiserie jo. observée ou mesurée bois
type de volets £ observée ou mesurée volets roulants pvc ou bois (e inf 12 mm)
épaisseur lame air £ observée ou mesurée 12 mm
largeur du dormant ) observée oumesurée 5cm
menuiserie 3 L = —
baies vitrées remplissage @] observée ou mesurée air
Fenétre 2 T — = e
surface totale de paroi O observée oumesurée 2.88 m?
vitrée ey B el PRIV ST
contenant e, observée ou mesurée Murl
orientation de la L observée oumesurée sid
fagade 7 Bt e e s i
inclinaison de la Je}
>=75°
sfacado e e T o s e TNl S LBl Rl
retour isolant 0 non
HESE g £ observée ou mesurée absence d'obstacles proches
proches ... o i B Ml
b el £ ubservée oumesurée absence d'obstacles lointains
O N -~ . lointain sl == LALE 3
type fenétre §O observézoumasurée Fenétre simple
type ouverture £ observéeoume fenétres battantes, oscillantes ou fixes
vitrage QUIMEsLIEe: double vitrage
position menuiseries £ observée oumesurée tunnel
baies vitrées type menuiseria £ observée ou mesurée bois
Fenétre3 N S R —— e 7”;”(,. .- . .1 S —— S — EE—
type de volets ol B SR volets roulants pvc ou bois (e inf 12 mm)
épaisseur lame air L observéeoume 12 mm
largeur du dormant e
_menuiserie e TR "
remplissage air




DPE / ANNEXES

Fiche technique du logement (suite)

surface totale de |E>aro? -

vitrée

contenant

p.12

p observée ou mesuree

2.88 m?

orientation de la
_fagade
inclinaison de la
~ fagade

£ observée ou mesurée

Mur 3

j&; observée ou mesurée

est

£ observée ou mesurée

retour isolant

£ observée ou mesurée

non

E i;rggd;masque
_proche

B observée ou mesurée

type de masque
lointain

£ observée oumesurée

type fenétre

£ observée oumesurée

absence d'obstacles proches

absence d'obstacles lointains

Fenétre simple

type ouverture

£ cbservée oumesurée

fenétres battantes, oscillantes ou fixes

vitrage

D observée ou mesurée

double vitrage

position menuiseries

£ observée ou mesurée

tunnel

type menuiserie

£ observée ou mesurée

bois

type de volets £ observée oumesurée volets roulants pve ou bois (e inf 12 mm)
épaisseur lame a'Erw O observée oumesurée 12 mm .
:;gneul;;:rlijedormam £ observée oumesurée 5eHi
baies vitrées remplissage fO observéeou mesurée air
i sfjtrf‘ace totale de paroi £ observée cumesurée 1.50 m?
vitrée
cortenant £ observée oumesurée Mur 2 i
:rie?jtation dela £ observée ou mesurée hiord
agade -
ifnch'za\'son dela O observée ou mesurée 5=759
agade
refour {solant L observée ou mesurée non
Lﬁ:: masqule 0 observée ou mesurée absence d'obstacles proches
gﬁi;i masque £ observée oumesurée absence d'obstacles lointains
EO:ESJ. e suitface > O observée oumesurée 2.07 mz—u | )
orte
go:esz suiface £ observée oumesurée 1.90 m?
orte
type PT i [0 cbservée oumesurée plancher haut lourd / mur
::_,r:.t;h‘:;:f[::: 4 KZ::;EZM £ observée oumesurée mur 1 - plafond 1
ir;ngut-','ul' du pont £ observée oumesurée 9.00m
ermique L8,
type PT O observée ou mesurée plancher bas / mur
e, S p et s petr
-_:‘:IHEUF:'W du pont O observée ou mesurée 9.00m iy
ermique = £
== type PT 0 observée ou mesurée plancher bas / mur —
:;thh‘:::l:t::, " :ﬁz‘:[:;ﬁ:m £ observée ou mesurée mur 2 - plancher 1
tEnEUE_Uf du pont O observée ou mesurée 9.00m i
ermique
type PT O observée ou mesurée plancher haut lourd / mur
zzr:t;hs:lr:fl:::i :ﬁz‘:ﬂ‘j;z:“t £ observée ou mesurée mur 2 - plafond 1

longueur du pont
thermique

£ observée ou mesurée




DPE / ANNEXES p.13

Fiche technique du logement (suite)

type PT £ observée ou mesurée plancher bas / mur
pont thermique type d‘e pont [ observée oumesurée mur 2 - plancher 1
Mur 3 - Plancher 1 thermigue =
longueur du pont [ observée oumesurée 750m
g thermique ;
type PT £ observée oumesurée plancher haut lourd / mur
pont thermique type d.e pont £ observée ou mesurée mur 3 - plafond 1
Mur 3 - Plafond 1 thermique
longueur du pont £ observée oumesurée 7.50m
thermique 5 ) et
type PT £ observée ou mesurée plancher bas / mur
pont thermique type de pont L observée oumesurée mur 4 - plancher 1
Mur 4 - Plancher 1 thermique e E
longueur du pont £ observée ou mesurée 750 m
______ N thermique e
type PT £ observée oumesurée plancher haut lourd / mur
pont thermique type dle pont L observée oumesurée mur 4 - plafond 1
Mur 4 - Plafond 1 e e e L, it sy e e
longueur du pont £ observée oumesurée 7.50m
= thermique il iy -
type PT O observée ou mesurée menuiserie / mur
pont thermique type d.e pont O observée ou mesurée murl<fanatred
Mur1-Fenétre1 thermique o
longueur du pont £ observée ou mesurée 6.40m
o tharmique B ] g o Skt
type PT P observée ou mesurée menuiserie / mur
pont thermique type de pont £ observée oumesurée mur 1 - fenétre 2
Mur1 - Fenétre 2 thermique ST SRR e
longueur du pont £ observée oumesurée 6.80 m
e BT i - thermique P 1
type PT L) observée ou mesurée menuiserie / mur
pont thermique type d.e pont 0 observée ou mesurée mur 3 - fenétre 3
Mur 3 - Fenétre 3 _thermique "
longueur du pont 0 observée oumesurée 6.80 m
= thermique AL et L o
type PT D observée ou mesurée menuiserie / mur
pont thermique type d_e pont £ observée oumesurée R T TarEted
Mur 2 - Fenétre 4 _thermique ~~~ ° e
longueur du pont p observée ou mesurée 5.00m
e ol el e o) _ thermique " ' s .
type PT £ observée ou mesurée menuiserie / mur
pont thermique type de pont O observée ou mesurée mur 1 - porte 1
Mur1-Porte 1 _thermique PIECAAR T e R R, B P
longuc?ur du pont [ cbservée ou mesurée 550m
R e e — thermique S I o TS S RS ~=0 =S WS
p ohsarvée ol mesurée menuiserie / mur
pont thermique ! £ observée oumesurée mur 2 - porte 2
Mur 2 - Porte 2 : ithermiqUer a3 LS e e e el s L e
longueur du pont £ observée cu mesurée 5.50 m

A e O T Xy I ot ey JHBIMIQUE s 5 et e e SN,



DPE / ANNEXES

p.14

Fiche technique du logement (suite)

donnée d'entrée

origine de la donnée

valeur renseignée

systéme de chauffagé

type d'installation
chauffage

_Chauffage 1

type de générateur

observee ou mesurée

observée ou mesurée

installation individuelle

chaudiére fioul classique 1970-1975

énergie utilisée

observée ou mesurée

fioul domestique

présence d'une

observée ou mesurée

systéme de chauffage
Chauffage 1-Chauffage 1

. ventouse — o b _non R el M - =
Qpo valeur par défaut 0.7200 kW

-;qlgnv i valeur par défaut 86.51%

(R e

7Rg A 3 valeur par défaut 0.7547
ZzizZiZ::tZiTinale O obsesvée oumesurée 18.0000 kW
présence régulation £ observée ou mesurée o

combustion

type d'émetteur

observée ou mesurée

fo)

radiateur bitube sans robinet
thermostatique sur réseau individuel eau
chaude haute température(sup ou egal
65°¢)

systéme de chauffage

équipement

Emetteur 1

jo! observée ou mesurée absent
d'intermittence i
surface chauffée £ observée ou mesurée 48.00 m2

type de régulation

observée ou mesurée

Jo)

sans régulation piéce par piéce

isolation réseau de
distribution

observée ou mesurée

oui

systéme d'ecs
Installation ECS 1

type d'installation ECS

observée ou mesurée

instellation individuelle

type de générateur

observée ou mesurée

chaudiére fioul classique 1970-1975

énergie utilisée

observée ou mesurée

Jo
2
e
D

fioul domestique

puissance nominale

observée ou mesurée 24.0000 kW
genérateur ECS o i
ﬂ Qpo X valeur par défaut 0.9600 kW
5 Rpn X valeur par défaut 86.76 %
téme d' ; ;
g hsta NG ECS 1-Equipement ECS 1 volume stockage M o et AL
0. présence ventilateur /
=3 dispositif circulation O observée ou mesurée i
o air dans circuit
Q@ combustion
isolation réseau de observée ou mesurée oui
distribution
présence d'un ECS cbservée ou mesurée HoH

solaire

type de ventilation

observée ou mesurée

ventilation par ouverture des fenétres

systéme de ventilation
Ventilation 1

nombre de fagades

observée ou mesurée

koS ol ol Mo

plusieurs

exposées



O VE 0 L l A Le 17/02/2023

Pour nous joindre : 0969 323 529 (Appel non surtaxé)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Rapport de controle de conformité

Visite réalisée fe 16/02/2023, par HALBOUT Sylvain
Notre référence : 746679

Propriété desservie .
53 AVENUE DE LA LIBERATION
35270 COMBOURG

Madame, Monsieur,
Cette visite portait sur le contrdle du raccordement de votre installation d'assainissement collectif au réseau public.

Les conclusions de notre diagnostic sont précisés dans le Chapitre V « Conclusions » du présent document.

D CONFORME NON CONFORME

Conclusions données sous réserve qu'aucun ouvrage notamment de décantation, de type fosse ou bac a graisse ou filtre..., non

signalés ou enterrés ne demeure raccordé au réseau public d'assainissement collectif (du fait de I'existence d'un collecteur d'eaux

usées) ; et qu'aucun raccordement et notamment aucune gouttiére et/ ou installation de pompage d'eaux pluviales et / ou de
nappe..., non signalée ou enterrée ne demeure raccordée au réseau d'eaux usées public d'assainissement collectif.

Le présent constat ne sera pas opposable a Veolia Eau si des infractions venaient a étre décelées ultérieurement a l'occasion des
contrdles effectués par les services de Veolia Eau. Le propriétaire s'exposerait alors a la mise en action des voies de droit prévues

par la réglementation.
Le Service Assainissement Collectif




@ veoua

Assainissement Collectif

RaEEort de Contrdle de Conformité

N° de dossier GCA : 746679

Date de I'enquéte : 16/02/2023 Heure : 13:30

Motif de non réalisation :

Technicien : HALBOUT Sylvain

Nombre de contréles :1

l. Informations générales
1. Adresse de la visite

N°: 53 Voie : AVENUE DE LA LIBERATION
Complément adresse :
CP: 35270 Commune : COMBOURG
Référence cadastrale : Section: AE N° parcelle : 0058
Lambert Zone : Degrés décimaux ;
Coordonnées GPS :
Xis Xz Latitude : Longitude :
2. Noms, prénoms et téléphones
Nom : Mme GUEDE YVETTE Téléphone : 0223164708
Cl: 0620400150089802
Situation immobiliére : X propriétaire [ ]locataire [ ] intermédiaire
Si locataire ou intermédiaire, informations sur propriétaire :
Nom : Teéléphone :
Lieudit :
Ne . Voie :
CP: Commune :

3. Autres informations

| Type de logement: [ habitat individuel [ | appartement [ ]immeuble collectif [autre :
Assainissement autonome : [ Joui non
Type de réseau : [] unitaire I séparatif

Autres observations (particularités réseau, présence effluents non domestiques, ...) :
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@ veoua

Assainissement Collectif

RaEEort de Controle de Conformité

ll. Raccordement

Regard EU :
Emplacement :
Accessible :
Dimensions regard :
Profondeur :
Présence cunette :

Conformité ;

i oui

Sur trottoir
@ oui

cmx ¢m

cm
K oui
@oui

[Jnon

[ non

Etat: Bon

[]non
[Jros

Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LDD, particularités, ...} :

Regard EP :

Emplacement :
Accessible :
Dimensions regard :
Profondeur :
Présence cunette :

Conformité :

@ oui

Sur trottoir
E oui

emx cm
cm

oui

B] oui

[]non

[Jnon

Etat: Bon

[]non
(Jnon

Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LDD, particularités, ..

R

Effluents assimilés domestiques :
Effluents non domestiques :

@oui
Doui

[Jnon
i non

lll. Eaux usées

Raccordement :
Dispositif anti-reflux :

|:|sur regard

Doui

@ sur trongon

X non

Nécessaire ? [ oui X non Accessible ? [Joui non
Etat du dispositif :
Dispositif anti-odeurs : |:| oui @ non {siphon disconnecteur)
Equipement Présence Nombre Raccordement au réseau
WC oui Eaux usées
Présence d'un Sani broyeur
Salle de bain oui Eaux usées
Salle deau
Lavabo
Lave-mains
Evier oui Eaux usées
Lavedinge oui Eaux usées
Lave-vaisselle
Chaudiére
Siphon de sol
Fosse seplique
Puisard
Systéme de relevage
Autre oui
Observations : PRESENCE D'UN EVIER A L'ENTREE NCN RACCCRDE
Locaux et branchements en confrebas ;| [Joui Mron
Existence d'un évent (venfilation haute} : | oui non non vu
Si oui, diamétre suffisant : [Joui [Jnon
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@ veoua Assainissement Collectif
Rageort de Contréle de Conformité

Qualité de [écoulement : bon | Passe par une parcelle voisine ? | []oui | non
Etat général du réseau : bon
IV. Eaux pluviales
Raccordement | |surregard Sur trongon I Autre : RECUPERATION
Dispositif anti-efiux : | Joui X non
Nécessaire ? [oui X non Accessble? | [Joui | [Jnon
Etat du dispositif :
Equipement Présence Nombre | Raccordement au réseau Regard en pied de gouttiére
Gouttiére avant/rue oui RECUPERATION
Gouttiére amiére / rue oul INDETERMINE
Gouttiére gauche / rue
Gouttire droite / rue
Dépendance
Batiment
Caniveau-grille
Siphon de sol
Descente garage
Puisard
Systéme de relevage
Grile
Autre :
| Observations : |
Locaux et branchements en contrebas : | [ Joui X non
Existence d'un évent (ventilation haute) : | [ ]oui [|non [Jnonwu
Si oui, diamétre suffisant ; j oui |:| non
| Surface active : |
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@ veoua Assainissement Collectif

Rageort de Contréle de Conformité

V. Conclusion

Constat d’enquéte : X| | non conforme []| conforme

4. 1-Anomalies constatées

- Ce compte rendu porte sur les évacuations d’eaux usées et d'eaux pluviales qui figurent sur le schéma joint. Il appartient au
propriétaire de I'habitation de vérifier 'exhaustivité de ces évacuations. La responsabilité de VEOLIA EAU ne pourra étre engagée
quant a la conformité ou non d’autres évacuations que celles explicitement citées dans le rapport et qui n’ont pas été contrélées.
- En cas de modification de I'installation d'assainissement postérieure a la date de I'enquéte indiquée sur le présent rapport, un
nouveau contrdle a la charge du propriétaire devra obligatoirement étre réalisé.

- Des eaux usées se déversent au sol

5. 2-Constat
Réalisation d'un croquis de l'installation : K oui D non
Méthode de contréle : @ colorants |:|fumigéne D visuel []sonore
Toutes les piéces de |a propriété ont-elles été accessibles : E oui D non D ne sait pas D contréle partiel

Sinon, lesquelles :

Autres observations :

VI. Travaux de mise en conformité et signatures

Recommandations :
- Le raccordement direct de toutes les eaux usées sur le branchement d'eaux usées en attente.

Délai de travaux : 6 mois

Commentaires ;

A l'expiration de ce délai, si les non-conformités constatées n'ont pas été levées, le propriétaire de Iimmeuble se verra
appliquer une pénalité d'un montant fixé par délibération Communautaire. Cette pénalité persistera jusqu’a la mise en
conformité diment constatée.

Signatures :
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@ veoua Assainissement Collectif

RaEEort de Controle de Conformité

Croquis des installations :
SCHEMA DE L’'INSTALLATION

Ce schema de principa ne garanti pas I'empiacement precis des ouvrages et des canalisations

1 l

S3uy3l

AE0058

-
S i
e

e
g

par @Mﬂﬁ?ﬁ? () Boite de Branchement E e
— b uséas
o i
el
,..M"‘M Réseau eaux
pai— pluviales

, 200N '

.

7 Prepietaire - GUEDE YVETTE
- AGENCE COTE D'EMERALDE Awesse 53 AVENUE DE LA LIBERATION COMBOURG
Ve 23 rue Augustin Niesael Mt Parsall . AE N* Saclicn . QOS8 N dossler GCA.: 746679
35400 SAINT MALD
3 #3enl. HALBOUT SYLVAIN Cate 17/02/2023 )
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